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MEDIAGON 

1. Opis działania: 

Polaryzator MEDIAGON jest urządzeniem wykonanym według szwajcarskiej technologii, przeznaczonym do 

uzdatniania wody metodą fizyczną. Dzięki specjalnemu procesowi wytwarzania (obróbce cieplno-chemicznej) 

materiał stopu, z którego wykonane jest urządzenie, uzyskuje trwałą polaryzację elektrostatyczną +-+-+-+-, zdolną 

do oddziaływania na przepływające przez urządzenie cząsteczki wody. W rezultacie w przepływającej wodzie 

powstaje tysiące mikroskopijnych cząsteczek stanowiących punkty początkowe do krystalizacji kamienia  

tzw. koloidów. W wyniku tego działania następuje zmiana struktury związków powodujących powstawanie kamienia 

z twardej, trudno usuwalnej formy (kalcytu) do postaci miękkiego, łatwego do usunięcia proszku (aragonitu), nie 

przylegającego do ścianek urządzeń i rurociągów (patrz także rozdz. 14).  

Skuteczność działania polaryzatora Mediagon opiera się na wykorzystaniu: 

 właściwości elektrycznych materiału stopu uzyskanych w wyniku specjalnego procesu wytwarzania 

 własności  dipolowych wody 

 przepływu wody przez urządzenie - energii kinetycznej wody 

2. Podstawowe funkcje polaryzatora: 

2.1. Zabezpieczanie przed osadzaniem się kamienia kotłowego w: 

 urządzeniach i instalacjach grzewczych oraz chłodniczych 

 urządzeniach i instalacjach sanitarnych tj. obiegu wody wodociągowej oraz c.w.u  

(rury, armatura wodna, baterie, prysznice) 

 źródłach ciepła: tj. kotłownie, pompach ciepła, węzłach cieplnych, instalacjach sieci cieplnych  

 wyposażeniu gospodarstw domowych typu: agd (pralki, zmywarki i inne) 

2.2. Stopniowe usuwanie już istniejącego kamienia kotłowego. 

3. Stosowanie polaryzatora: 

 eliminuje konieczność okresowego płukania chemicznego instalacji, podgrzewaczy, wymienników. 

 wydłuża znacznie żywotność chronionych urządzeń i instalacji. 

 zmniejsza starty energii. 

4. Zalety urządzenia: 

 technologia stosowana i sprawdzona od ponad 25 lat 

 brak serwisu, kosztów eksploatacyjnych 

 żywotność    -   min 25 lat  

 produkt ekologiczny  (uzdatnianie bez użycia środków chemicznych) 

 gwarancja  -  10 lat 

 

5. Montaż: 

Montaż polaryzatora Mediagon jest niezwykle łatwy. Urządzenie składa się z dwóch części, montowanych na 

prostym odcinku rury, przez którą przepływa woda, poddawana jego działaniu. Po założeniu obydwu części 

urządzenia na rurę, skręca się je ze sobą w jedną całość za pomocą 4 śrub. 
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 Oszczędność czasu 

 Brak konieczności przecinania rur 

 Brak oporów przepływu 

 Brak kontaktu z medium 

 Możliwość montażu pionowego lub poziomego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość montażu na rurach: 

 miedzianych 

 stalowych 

 ze stali nierdzewnej 

 z tworzyw sztucznych (PP, PE, Pex) 

 z mosiądzu 

6. Polaryzator to nie magnetyzer 

Polaryzatory MEDIAGON są często kojarzone z magnetyzerami. Polaryzatory MEDIAGON nie generują pola 

magnetycznego lecz oddziaływają na strumień przepływającej wody poprzez pole elektrostatyczne, nie są zatem 

urządzeniami równoważnymi z produktami typu magnetyzery. 

 

Rys 1.  Sposób montażu polaryzatorów i magnetyzerów (to jedyne podobieństwo) 

 

Polaryzatory Mediagon w stosunku do magnetyzerów wyróżniają się: 

 niezwykle dużą trwałością (najstarsze działające ponad 27 lat i nie wykazują spadku wydajności) 

 skutecznością działania (ponad 60 tys. sztuk zainstalowanych w Szwajcarii) 

 brakiem pola magnetycznego, co mogłoby być niejednokrotnie ograniczeniem w zastosowaniu, 

zwłaszcza w pobliżu elektronicznej aparatury pomiarowej  

 brakiem zagrożenia powstawania blokady przepływu z powodu przyciągania, gromadzenia oraz 

zalegania cząsteczek żelaza zawartych w wodzie wskutek działania pola magnetycznego i tym 

samym konieczności wykonania prac serwisowych. 
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7. Dane techniczne polaryzatorów MEDIAGON 

7.1. Dane techniczne Mediagon typ D – do instalacji domowych 

Typ rur Ozn. Jedn. Wymiary 

Rury stalowe 

Średnica nominalna rury    Dn INCH ½  ¾  1 1¼ 1½ 

Średnica zewnętrzna rury dz mm 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 

Wysokość H mm 140 140 160 160 180 

Szerokość W mm 90 90 100 100 110 

Długość L mm 160 160 160 160 160 

Min. odległość od ściany * P mm 22,4 21,7 22,3 21,9 23,9 

Maks. przepływ objętościowy Q m3/h 1,0 1,8 3,0 4,8 6,4 

Masa (waga) - kg 4,4 4,3 5,4 5,2 6,5 

Rury miedziane/ INOX 

Średnica zewnętrzna rury dz mm 18 22 28 35 42 

Wysokość H mm 140 140 160 160 180 

Szerokość W mm 90 90 100 100 110 

Długość L mm 160 160 160 160 160 

Min. odległość od ściany * P mm 24,1 24,1 25,1 25,6 22,1 

Maks. przepływ objętościowy Q m3/h 1,0 1,8 3,0 4,8 6,4 

Masa (waga) - kg 4,5 4,3 5,5 5,4 6,7 

Rury PE/PP/PVC/PEX 

Średnica zewnętrzna rury dz mm 20 25 32 40 50 

Wysokość H mm 140 140 160 160 180 

Szerokość W mm 90 90 100 100 110 

Długość L mm 160 160 160 160 160 

Min. odległość od ściany * P mm 23,1 22,6 23,1 23,1 23,1 

Maks. przepływ objętościowy Q m3/h 1,0 1,8 3,0 4,8 6,4 

Masa (waga) - kg 4,4 4,3 5,4 5,2 6,5 

 

Parametry pracy instalacji              Dop. temperatura wody: 5–65 °C           Przybliżona długość instalacji: 20 m 

* urządzenie zamontowane na rurociągu nie może dotykać ścian, podłogi, przewodów elektrycznych i obiektów metalowych 

 
 

Wymiary Mediagon Typ D 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys 2.  Wymiarowanie urządzeń i warunki montażowe Mediagon Typ D 

UWAGA! 
w zakresie dostawy znajduje się także: 
 

- klucz trzpieniowy (imbusowy) do śrub mocujących 
- smar uszczelniający na rurę 
- papier ścierny do oczyszczania rury 
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7.2. Dane techniczne Mediagon typ I – do instalacji przemysłowych 

Typ rur Ozn. Jedn Wymiary 

Rury stalowe  

Średnica nominalna rury    Dn INCH 1  1¼ 1½ 2 2½ 3 4 

Średnica zewnętrzna rury dz mm 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 

Wysokość H mm 160 160 180 200 200 200 240 

Szerokość W mm 110 110 120 130 150 180 180 

Długość L mm 240 240 240 240 240 260 280 

Min. odległość od ściany * P mm 26,3 21,9 23,9 22,9 25 33,6 20,9 

Maks. przepływ objętościowy Q m3/h 7,4 12,1 16,1 26,2 44,0 61,0 98,6 

Masa (waga) - kg 8,6 8,8 10,7 12,6 14,2 18,9 21,5 

Rury miedziane/ INOX  

Średnica zewnętrzna rury dz mm - 35 42 54 77 - 108 

Wysokość H mm - 160 180 200 200 - 240 

Szerokość W mm - 110 120 130 150 - 180 

Długość L mm - 240 240 240 240 - 280 

Min. odległość od ściany * P mm - 25,6 22,1 26,1 24,7 - 24,1 

Maks. przepływ objętościowy Q m3/h - 12,1 16,1 26,2 44,0 - 98,6 

Masa (waga) - kg - 9,1 11,1 12,9 14,3 - 20,7 

Rury PE/PP/PVC/PEX  

Średnica zewnętrzna rury dz mm - 40 50 63 75 90 110 

Wysokość H mm - 160 180 200 200 200 240 

Szerokość W mm - 110 120 130 150 180 180 

Długość L mm - 240 240 240 240 260 280 

Min. odległość od ściany * P mm - 23,1 23,1 21,6 25,6 33,1 23,1 

Maks. przepływ objętościowy Q m3/h - 12,1 16,1 26,2 44,0 61,0 98,6 

Masa (waga) - kg - 9,1 10,7 11,8 14,3 18,9 22,0 

 

Parametry pracy instalacji               Dop. temperatura wody: 5–90 °C           Przybliżona długość instalacji: 50 m 

     * urządzenie zamontowane na rurociągu nie może dotykać ścian, podłogi, przewodów elektrycznych i obiektów metalowych 

 

Wymiary Mediagon Typ I 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Rys 3.  Wymiarowanie urządzeń i warunki montażowe  Mediagon Typ I 

 

UWAGA! 
w zakresie dostawy znajduje się także: 
 

- klucz trzpieniowy (imbusowy) do śrub mocujących 
- smar uszczelniający na rurę 
- papier ścierny do oczyszczania rury 
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8. System oznaczeń polaryzatorów MEDIAGON 

W celu pełnej identyfikacji urządzeń Mediagon wprowadzono czytelny system pozwalający na pełną identyfikację. 
Sposób oznaczenia przedstawiono poniżej. 
 
 
 
                MG - D – ST - 21,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys 4.  Opis systemu oznaczania polaryzatorów Mediagon 

9. Zastosowanie polaryzatorów MEDIAGON w instalacjach c.w.u. 

9.1. Domy jednorodzinne 

A – Montaż polaryzatora na głównym zasilaniu wody zimnej do budynku 

 

 

 

Rys 5.  Schemat instalacji polaryzatora Mediagon w budynkach jednorodzinnych 

Średnica zewnętrzna rury [mm] (zgodnie z arkuszem danych technicznych) 

Materiał rury:    ST – rura stalowa 
                         CU – rura miedziana 
                         IX   – rura ze stali nierdzewnej 
                         PE   – rura ze polietylenu PE lub wielowarstwowa PEX 

                         PP – rura ze polipropylenu 

Przeznaczenie: D – do instalacji domowych 

                          I   – do instalacji przemysłowych 

Skrócona nazwa urządzenia: MG - Mediagon 

A – polaryzator MEDIAGON 

1 – zasilanie zimnej wody   4 – źródło ciepła (np. kocioł, pompa ciepła) 
2 – instalacja cyrkulacji c.w.u.  5 – podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. 
3 – obiegi grzewcze   6 – zasilanie c.w.u. 
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9.2. Budynki wielorodzinne 

A – Montaż polaryzatora na głównym zasilaniu wody zimnej do budynku 
 kotłowni, wymiennikowni lub 
 budynku mieszkalnego 

B – Montaż polaryzatora na przewodzie cyrkulacyjnym c.w.u. 

 

 

 

 

Rys 6.  Schemat instalacji polaryzatorów Mediagon w budynkach wielorodzinnych 

10. Zastosowanie polaryzatorów MEDIAGON w instalacjach grzewczych                            
         kotłowni, pomp ciepła i sieci cieplnych 

Głównym celem jest usunięcie już powstałych osadów kamienia kotłowego, jak i zabezpieczenie powstawania 

nowych osadów poprzez montaż polaryzatora na rurociągu powrotnym z instalacji (na pełnym lub częściowym 

przepływie) i wielokrotnym przepływie czynnika grzewczego przez urządzenie.  

 

 

Rys 7.  Schemat instalacji polaryzatora Mediagon w obiektach kotłowni i instalacji pomp ciepła 

A,B – polaryzator MEDIAGON 

1 – zasilanie zimnej wody  4 – źródło ciepła (np. kocioł, pompa ciepła, MPEC) 
2 – instalacja cyrkulacji c.w.u.  5 – podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.   
3 – obiegi ładowania c.w.u.  6 – zasilanie c.w.u. 

A – polaryzator MEDIAGON 

1,2 – źródło ciepła (np. kocioł, pompa ciepła, MPEC) 
3 – obiegi grzewcze 



 

MEDIAGON skuteczna ochrona przed kamieniem kotłowym 
 

- 9 -   

 

 

11. Zastosowanie polaryzatorów MEDIAGON w węzłach cieplnych 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys 8.  Schemat instalacji polaryzatorów Mediagon w węźle cieplnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

A,B – polaryzator MEDIAGON 

1 – zasilanie zimnej wody               5 – wymiennik c.w.u. (źródło ciepła MPEC) 
2 – instalacja cyrkulacji c.w.u.               6 – wymiennik c.o. (źródło ciepła MPEC)  
3 – obieg ładowania c.w.u.               7 – zbiornik c.w.u. 

4 – obieg c.o.                 8 – liczniki ciepła 
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12. Zastosowanie polaryzatorów MEDIAGON w przemyśle 

W zależności od specyfiki zakładu przemysłowego oraz miejsca występowania problemów z kamieniem kotłowym 

i parametrów instalacji należy starannie wybrać miejsce montażu urządzenia. Aby urządzenie było jak najbardziej 

skuteczne powinno się je zamontować w miejscu gdzie temperatura wody jest niska, aby powstała jak największa 

liczba koloidów przed podgrzaniem jej. W instalacjach typu otwartego naturalnym miejscem montażu jest rurociąg 

świeżej wody zasilającej (lub uzupełniającej), natomiast w instalacjach typu zamkniętego urządzenie najczęściej 

montowane jest za pompami na rurociągu powrotnym wody obiegowej. Urządzenie MEDIAGON z powodzeniem 

spełni swoje zadanie w: 

 instalacjach technologicznych 

 obiegach chłodniczych 

 instalacjach grzewczych 

12.1. Wieże chłodnicze 

Głównym celem jest zabezpieczenie wymiennika chłodzonego źródła ciepła oraz dysz wieży chłodniczej.  

W przypadku gdy cała ilość wody w obiegu chłodzenia przepływa przez polaryzator w ciągu 1÷2 dni, wystarczający 

jest montaż jednego polaryzatora przed wymiennikiem chłodzonego źródła ciepła, za pompą obiegową 1 (miejsce 

montażu A). Natomiast jeśli jednak cała ilość wody w obiegu chłodniczym nie jest zużywana w tym czasie i nie 

przepływa przez obszar działania polaryzatora, konieczny jest montaż drugiego urządzenia przed wieżą chłodniczą, 

za pompą obiegową 2 (miejsce montażu B). 

 

 

 

 

Rys 9.  Schemat instalacji polaryzatorów Mediagon w obiegu chłodniczym z wieżą chłodniczą 
 

A B 

A,B – polaryzator MEDIAGON 

1 – Wymiennik ciepła     5 – Zbiornik zimnej wody chłodniczej 
2 – Wieża chłodnicza     6 – Zbiornik ciepłej wody chłodniczej 

3,4 – Pompy obiegowe 

1 

2 

3 4 

5 6 
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12.2. Skrubery do oczyszczania powietrza (płuczki, absorbery) 

Głównym celem jest zabezpieczenie dysz skrubera, rozpryskujących wodę na przepływające w przeciwprądzie 
zanieczyszczone powietrze. Zalecany jest montaż polaryzatora na rurociągu obiegu chłodniczego za pompą 
obiegową (miejsce montażu A). Opcjonalnie można zamontować dodatkowe urządzenie na rurociągu świeżej wody 
uzupełniającej ubytki w obiegu chłodniczym. 

 

 

 

Rys 10.  Schemat instalacji polaryzatora Mediagon w obiegu chłodniczym skrubera do oczyszczania powietrza 

 

13. Certyfikaty 

Firma posiada niezbędne atesty: ISO, TUV, CE. 
 
Potwierdzeniem skuteczności działania polaryzatora Mediagon są badania wykonane przez Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki WIMiC AGH Kraków. 

A – polaryzator MEDIAGON 

1 – Pompa obiegowa       5 – Oczyszczone, schłodzone powietrze 
2 – Bioreaktor            6 – Napowietrzanie 

3 – Skruber powietrza       7 – Ścieki 

4 – Zanieczyszczone, ciepłe powietrze 
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14. Polaryzator Mediagon – teoretyczne podstawy działania 

 
W celu wyjaśnienia działania polaryzatora należałoby posłużyć się dość obszernymi wywodami naukowymi. 
Jednakże do zastosowań praktycznych można to opisać w dość uproszczony sposób. W opisanych przykładowych 
instalacjach (rozdziały 9 do 12) przepływ wody aktywizuje kryształy materiału polaryzatora dzięki  czemu powstaje 
specyficznie ukształtowane pole elektrostatyczne wnikające do przepływającego strumienia. Cząstki wody są  
dipolami elektrycznymi, to ich ukierunkowany ruch w rurociągu wywołuje polaryzację materiału pod warunkiem, że 
jego kryształy są odpowiednio do tego zadania  przygotowane. Technologia wytworzenia tych kryształów już od 
ponad 30 lat w przypadku urządzeń Mediagon stanowi tajemnicę szwajcarskiego producenta.    
 
 
W tej sytuacji powstaje pytanie, jaki jest wpływ pola elektrostatycznego (właściwie ukształtowanego) na jakość 
wody, a konkretnie usuwania kamienia kotłowego. Jak wykazały badania naukowe pod wpływem tego pola płynące 
w wodzie jony (kationy i aniony) (rys. 11) uwolnione są od oblegających dipoli wody.  Zatem w całym przekroju 
przepływającego strumienia powstają warunki do wytrącenia związków CaCO3 i MgCO3 według znanych nam 
reakcji jak niżej. Przy czym jak wykazały badania (przeprowadzone także w Polsce na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie) wytworzone kryształy CaCO3 przybierają formę znaną jako aragonit – 
inną niż kalcyt - co ma fundamentalne znaczenie dla tego procesu. 
 
 
 
  

  
 

 
 

Rys 11.  Modelowa ilustracja działania urządzenia Mediagon 

 
 
 
Jaki korzyści wynikają z tego procesu ? 
 
W układach zamkniętych o wielokrotnym obiegu wody gdzie zamontowany jest Mediagon (np. cyrkulacja ciepłej 
wody użytkowej, obiegi wody grzewczej, obiegi wody lodowej) wytworzone kryształy aragonitu są na tyle 
mikroskopijnych rozmiarów (tzw. koloidy), że płyną równolegle z wodą nie powodując jego osadzania się na filtrach 
i innych elementach armatury wodnej. 
 
W układach o jednokrotnym obiegu wody gdzie zamontowany jest Mediagon  (np. woda do celów bytowych, ciepła 
woda użytkowa ) wytworzone kryształy aragonitu, mogą osadzić się w np. w czajniku, na elementach armatury 
sanitarnej, elementach urządzeń technologicznych  etc. W takich przypadkach należy zwrócić uwagę, że osady z 
udziałem aragonitu są łatwo usuwalne w zwykłym procesie czyszczenia bez konieczności stosowania 
specyficznych środków chemicznych. W ten sposób pozbywamy się typowych problemów związanych z trudno 
usuwalną postacią kamienia kotłowego (tj. kalcytu) bez usuwania cennych minerałów z wody (wapnia, magnezu), 
które są nam niezbędne do życia. 
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W takim razie co to jest kamień kotłowy ?  
 
Kamień kotłowy tworzą te same związki chemiczne lecz pod inną postacią kryształów.  W przypadku węglanu 
wapnia CaCO3 postacią tą jest kalcyt (rys. 12).  Reakcja chemiczna jego wytworzenia jest identyczna jak  
w przypadku aragonitu. Różnica polega tym, że inicjatorem jej powstania nie jest pole elektrostatyczne lecz  
np. nierówności ścianki rury, gradient temperatury, zawirowania przepływu i inne znane nam przyczyny 
powstawania kamienia kotłowego. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Rys 12.  Modelowa ilustracja powstawania kalcytu  (bez urządzenia  Mediagon) 

 
 
 

Opisany wyżej proces zachodzi powszechnie w obiegach grzewczych, chłodniczych, technologicznych. Te same 
zjawiska zachodzą w urządzenia gospodarstwach domowego (czajniki, pralki, zmywarki itp.), a także na 
elementach armatury sanitarnej. Usuwanie kamienia kotłowego nie należy do czynności prostych jak w przypadku 
aragonitu. Fakt ten wynika stąd, że krystalograficzna forma kalcytu charakteryzuje się już innymi właściwościami 
fizycznymi niż aragonit. 

 
Firma Energo-Term prowadzi szkolenia na których te zagadnienia są szeroko omawiane z prezentacją naukowych 
wyników badań włącznie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca(HCO
3
)
2
 → CO

2
 + H

2
O + CaCO

3
 ↓  

Kalcyt 



 

MEDIAGON skuteczna ochrona przed kamieniem kotłowym 
 

- 14 -   

 

15. Referencje 

Poniżej przedstawiamy wybrane referencje na świecie, więcej informacji dostępnych jest na stronach 
www.mediagon.pl,   www.mediagon.ch 

 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony:  www.mediagon.pl 
 
 
 
 

Niniejsza dokumentacja stanowi własność firmy Energo-Term.  
Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim za zgodą firmy Energo-Term. 

http://www.mediagon.pl/
http://www.mediagon.ch/
http://www.mediagon.pl/

