
ENERGO - TERM
Technika Grzewcza i Solarna

SERWIS INSTALACJI ð

PRZYKĠADY

Opracowanie stanowi wğasnosĺ firmy ENERGO-TERM Krzysztof Greczkowski. 

Kopiowanie i udostňpnianie osobom trzecim wymagazgody firmy ENERGO-TERM.
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Mediagon D-34
Pğukanie zbiornika c.w.u. po 3 m-ch pracy urzŃdzenia. TwardoŜĺ wody: 28ÜF

Anoda cağkowicie zuŨytaInstalacja urzŃdzenia na 

zasilaniu z.w. do budynku

Zbiornik 300l

1-wňŨownicowy 

(pracujŃcy od 3 lat)
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WňŨownica i wnňtrze zbiornika po otwarciu, przed spuszczeniem wody

Widoczne miňkkie osady kamienia na wňŨownicy oraz dnie zbiornika (zdjňcie 

wykonane przez otw·r rewizyjny) 
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Zbiornik po opğukaniu

(wodŃ z sieci miejskiej)

Zbiornik opr·Ũniony z wody (odpğyw 

grawitacyjny)

Widoczne niewielkie osady 

miňkkiego kamienia, co Ŝwiadczy o 

ğatwoŜci jego usuwania

Usuniňcie pozostağych nalot·w 

wňŨem. Osady zebrane na dnie 

zbiornika.
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Mediagon D-28
Pğukanie zbiornika c.w.u. po 4 m-ch pracy urzŃdzenia. TwardoŜĺ wody: 25ÜF

Instalacja urzŃdzenia na 

zasilaniu z.w. do budynku

Zbiornik 200l

1-wňŨownicowy 

(pracujŃcy od 3 lat)

Anoda cağkowicie zuŨyta
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WňŨownica i wnňtrze zbiornika po otwarciu

Widoczne miňkkie osady kamienia na 

wňŨownicy oraz dnie zbiornika (zdjňcie 

wykonane przez otw·r rewizyjny) 

Podczas opr·Ũniania zbiornika, 

samoczynnie odrywajŃce siň osady 

miňkkiego kamienia 
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Zbiornik po opğukaniu

(wodŃ z sieci miejskiej)

Zbiornik opr·Ũniony z wody (odpğyw 

grawitacyjny)

Widoczne niewielkie osady 

miňkkiego kamienia, co Ŝwiadczy o 

ğatwoŜci jego usuwania

Usuniňcie pozostağych nalot·w 

wňŨem. Osady zostağy zebrane na 

dnie zbiornika.


