
POMIARY  z dn. 31.01.2012 

Odczyty temperatur uzyskiwanych na kolektorach słonecznych 

Instalacja ładowania podgrzewaczy c.w.u.: 

 z kolektorami próżniowymi HP włączona – ON 

 z kolektorami płaskimi FS włączona – ON 
 

POGODA: 

Przez cały dzieo bardzo słonecznie i mroźnie. Wysoka przejrzystośd powietrza. Rury kolektorów 

próżniowych oraz kolektory płaskie całkowicie oblodzone. 
 

POMIARY: 

Godzina 
Temperatura 
zewnętrzna 

[°C] 
Pogoda 

Temperatura na 
kolektorach 
próżniowych  

[°C] 

Temperatura na 
kolektorach płaskich 

[°C] 

8:04 -14,5 słonecznie -11 -17 

9:06 -12,2 słonecznie 26 3 

10:04 -11,1 słonecznie 44 (praca) 29,4 

11:05 -8,3 słonecznie 48 (praca) 40,8 (praca) 

12:05 -7,1 słonecznie 52 (praca) 42,3 (praca) 

13:25 -4,8 słonecznie 58 (praca) 42,3 (praca) 

15:11 -5,5 słonecznie 63 (praca) 47,5 

16:00 -8,2 słonecznie 61  33,3 

Wnioski: 

1) Obydwa typu kolektorów pracowały tego dnia, pomimo bardzo niskich temperatur 
zewnętrznych. Kolektory próżniowe pracowały przez ponad 5h, natomiast kolektory płaskie 
przez ponad 3h. 

2) Niska temperatura zewnętrzna i mrozy, nie są przeszkodą w pracy kolektorów słonecznych 

3) Maksymalna temperatura osiągnięta przez kolektory próżniowe wyniosła 63 °C, natomiast 

przez kolektory płaskie 47,5 °C. 

4) Do około godziny 12:00 rury kolektorów próżniowych były całkowicie oblodzone. Kolektory 

płaskie pozostawały oblodzone do około godziny 10:00 
 

DANE: 

1. Kolektory próżniowe ENERGOSOL:  HP-15R + HP-15R 

 Powierzchnia czynna (apertury):  1,40 + 1,40 = 2,8 m2  

 Powierzchnia brutto (zewnętrzna):  2,42 + 2,42 = 4,84 m2 

2. Kolektory płaskie FS-1200 – 2 szt. 

 Powierzchnia czynna (apertury): 1,86 + 1,86 = 3,72 m2  

 Powierzchnia brutto (zewnętrzna):: 2,00 + 2,00 = 4,00 m2 

UWAGI: 

1. Temperatura na kolektorach próżniowych – Sterownik STECA TR 0301sc 

T1 – temperatura kolektora, T2 – temperatura podgrzewacza 

2. Temperatura na kolektorach płaskich – Sterownik COMPIT Solarcomp 911 

KOL – temperatura kolektora, T2 – temperatura podgrzewacza 



3. Temperatura zewnętrzna – Tzew (wskazanie górne czujnika OUTDOOR) 

4. Kolektory PRACA (ładowanie 200l podgrzewaczy c.w.u.) ON: 

 temperatura załączenia – min. różnica temp. kolektora i zbiornika 8oC 

 temperatura wyłączenia – min. różnica temp. kolektora i zbiornika 4oC 

W celu dokładniejszego  wyjaśnienia, zobrazowania pracy kolektorów zapraszamy na spotkanie         
do naszego biura.  

ZDJĘCIA Z POMARÓW 

Kolektory próżniowe – pomiar temperatury o godz. 8:04 

 

 

Kolektory płaskie – pomiar temperatury o godz. 8:04 

 

 



Kolektory próżniowe- licznik ciepła – godz. 8:30 

 

 

Kolektory płaskie – licznik ciepła  – godz. 8:30 

 

 

 



 

Kolektory słoneczne próżniowe i płaskie – stanowisko pomiarowe – godz. 8:36 

 

 

Kolektory próżniowe – stanowisko pomiarowe – godz. 8:36 

 

 



 

Kolektory próżniowe – oblodzenie rur próżniowych – godz. 8:36 

 

 

Kolektory płaskie – stanowisko pomiarowe – godz. 8:37 

 

 



 

Kolektory płaskie – oblodzenie rur próżniowych – godz. 8:37 

 

 

Warunki pogodowe –  godz. 8:37 

 

 



 

Kolektory próżniowe – pomiar temperatury o godz. 9:06 

 

 

 

Kolektory płaskie – pomiar temperatury o godz. 9:06 

 



 

 

Kolektory próżniowe – pomiar temperatury o godz. 10:04 

 

 

Kolektory płaskie – pomiar temperatury o godz. 10:04 

 



 

 

Kolektory słoneczne próżniowe i płaskie – stanowisko pomiarowe – godz. 10:09 

 

 

Warunki pogodowe –  godz. 10:09 

 



 

Kolektory próżniowe – pomiar temperatury o godz. 11:05 

 

 

 

Kolektory płaskie – pomiar temperatury o godz. 11:05 

 



 

Kolektory słoneczne próżniowe i płaskie – stanowisko pomiarowe – godz. 11:13 

 

 

Kolektory próżniowe – oblodzenie rur próżniowych – godz. 11:13 

 

 



 

Kolektory próżniowe – pomiar temperatury o godz. 12:05 

 

 

 

Kolektory płaskie – pomiar temperatury o godz. 12:05 

 



 

Kolektory próżniowe – pomiar temperatury o godz. 13:25 

 

 

 

Kolektory płaskie – pomiar temperatury o godz. 13:25 

 



 

Kolektory próżniowe – pomiar temperatury o godz. 15:11 

 

 

 

Kolektory płaskie – pomiar temperatury o godz. 15:11 

 



 

Kolektory próżniowe – pomiar temperatury o godz. 16:00 

 

 

Kolektory płaskie – pomiar temperatury o godz. 16:00 

 

 



 

Warunki pogodowe –  godz. 16:00 

 

 

 

Kolektory słoneczne próżniowe i płaskie – stanowisko pomiarowe – godz. 16:00 

 



 

Kolektory próżniowe- licznik ciepła – godz. 16:00 

 

 

 

Kolektory płaskie - licznik ciepła – godz. 16;00 

 


