REKUPERATORY

CLASSIC

INTELIGENTNE ROZWIAZANIA
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Klasa JZE - A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(m?/rok) -38,33
JZE dla klimatu chtodnego kWh/(m?2/rok) -75,24
JZE dla klimatu cieptego kWh/(m?/rok) -14,56
Maks. warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 420
Moc akustyczna dBA 38-50
Sprez dyspozycyjny (przy 350 m3/h) Pa 230
Zuzycie energii w 19-240
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kréécow mm 160
Maks. sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, 100 m*/h, SWM % 89,3
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 82,3
Wysokos¢ mm 634
Szerokos¢ mm 840
Gtebokos¢ mm 550
Masa kg 65
Klasa filtra - G4/M5
Klasa JZE - A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwWh/(m2/rok) -38,33
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(mz?/rok) -75,24
JZE dla klimatu cieptego kwh/(m?/rok) -14,56
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 420
Moc akustyczna dBA 38-50
Sprez dyspozycyjny (przy 350 m3/h) Pa 230
Zuzycie energii W 19-240
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kré¢cow mm 160
Maks. sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, 100 m*/h, SWM % 89,3
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 82,3
Wysokos¢ mm 634
Szerokosc mm 840
Gtebokos¢ mm 550
Masa kg 65
Klasa filtra - G4/M5
Klasa JZE - A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(m?/rok) -38,12
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m?2/rok) -74,82
JZE dla klimatu cieptego kwWh/(m?/rok) -14,46
Maks. warto$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 595
Moc akustyczna dBA 40-57
Sprez dyspozycyjny (przy 550 m3/h) Pa 185
Zuzycie energii w 29-344
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kréé¢cow mm 200
Maks. sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, 100 m*/h, SWM % 90,7
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 81,5
Wysokos¢ mm 634
Szerokos¢ mm 840
Gtebokos¢ mm 657
Masa kg 72
Klasa filtra - G4/M5
Klasa JZE - A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(m?/rok) -38,12
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m2/rok) -74,82
JZE dla klimatu cieptego kwh/(m2/rok) -14,46
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 595
Moc akustyczna dBA 40-57
Sprez dyspozycyjny (przy 550 m3/h) Pa 230
Zuzycie energii w 29-344
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kréc¢cow mm 200
Maks. sprawno$é wg UE 1254/2014, dT=13°C, 100 m*/h, SWM % 90,7
Sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 81,5
Wysokos¢ mm 634
Szerokos¢ mm 840
Gtebokos¢ mm 657
Masa kg 72
Klasa filtra - G4/M5




INTELIGENTNE ROZWIAZANIA SERII

zabezpieczajgce wymiennik

przed zamarzaniem

Przejrzysta obstuga
oraz tatwy i szybki dostep Odpowiednio uksztattowany uchwyt,
do elektroniki sprawia, ze centrala idealnie przylega do $ciany
Otwierane na zawiasach
Uszczelka z gumy EPM drzwi pozwalaja na
gwarantuje szczelnos¢é — \ bezproblemowa obstuge

potaczenia z instalacja i tatwa wymiane filtrow

Podwdjna filtracja
powietrza zewnetrznego
dwa razy bardziej

Przegrody wykonane z blachy - zabezpiecza Twéj dom

i niepalnej ptyty izolacyjnej
zapewniaja bezpieczenstwo

Informacja o wymianie filtréw

Wyjatkowo ciche Molewoéc’ zastosowania m.in.
i energooszczedne filtrow antysmogowych
wentylatory EC

100% bypass poprawia
komfort uzytkowania
wentylagji

—

Odporna na korozje
taca ociekowa wykonana
ze stali nierdzewnej

Wydajna nagrzewnica wstepna
o niewielkiej mocy

Wyjatkowo trwaty aluminiowy
krzyzowo- przeciwpradowy
wymiennik ciepta

Dotykowy, tatwy w obstudze
sterownik w standardzie

Mozliwy montaz
natynkowy i podtynkowy

Rekuperatory WANAS serii CLASSIC to sprawdzone rozwigzania dla Twojego domu, potwierdzone bardzo
dobrymi opiniami uzytkownikéw oraz instalatoréw. Seria CLASSIC to nie tylko niezawodna i bezpieczna
konstrukcja central wentylacyjnych ale tez wysoka sprawno$¢ cieplna oraz wyjatkowo tatwa obstuga.
Rekuperatory WANAS sprawdzajg sie juz w tysigcach domow i obiektdw ustugowych a dzieki nieustannej wymianie
zuzytego powietrza, gwarantuja wymagany komfort oraz dobre samopoczucie dla uzytkownikdw.
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Klasa JZE - A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(m2/rok) -38,28
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m?/rok) -75,13
JZE dla klimatu cieptego kWh/(m?/rok) -14,54
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 380
Moc akustyczna dBA 37-49
Sprez dyspozycyjny (przy 345 m3/h) Pa 150
Zuzycie energii w 16-170
Moc nagrzewnicy wstepnej - SMART HEATER W 500
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kré¢cow mm 160
Maks. sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, 100 m*/h, SWM % 89,6
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 82,1
Wysokos¢ mm 325
Szerokos¢ mm 1150
Gtebokos¢ mm 665
Masa kg 56,4
Klasa filtra - G4
Klasa JZE - A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwWh/(m?/rok) -38,22
JZE dla klimatu chtodnego kWh/(m?/rok) -75,03
JZE dla klimatu cieptego kWh/(m?2/rok) -14,51
Maks. wartos$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 900
Moc akustyczna dBA 40-61
Sprez dyspozycyjny (przy 800 m3/h) Pa 200
Zuzycie energii w 24-335
Moc nagrzewnicy wstepnej - SMART HEATER W 2000
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kré¢cow mm 250
Maks. sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, 120 m*/h, SWM % 95,5
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 81,9
Wysokos¢ mm 407
Szerokos¢ mm 1670
Gtebokos¢ mm 1120
Masa kg 130
Klasa filtra - G4
Klasa JZE* - A+
JZE dla klimatu umiarkowanego kwh/(m?#/rok) -39,47
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(mz?/rok) -77,46
JZE dla klimatu cieptego kwWh/(m2/rok) -15,08
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 1065
Moc akustyczna dBA 38-56
Sprez dyspozycyjny (przy 900 m3/h) Pa 230
Zuzycie energii W 38-405
Moc nagrzewnicy wstepnej - SMART HEATER W 3000
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kré¢cow mm 250
Maks. sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, 140 m*/h, SWM % 96,2
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 86,5
Wysokos¢ mm 1080
Szerokos$¢ mm 1184
Gtebokos¢ mm 720
Masa kg 146
Klasa filtra - G4
Klasa JZE - A
JZE dla klimatu umiarkowanego kwWh/(m2/rok) -38,93
JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m?/rok) -76,41
JZE dla klimatu cieptego kwh/(m?/rok) -14,83
Maks. wartos$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 1468
Moc akustyczna dBA 39-64
Sprez dyspozycyjny (przy 1300 m3/h) Pa 240
Zuzycie energii W 20-764
Moc nagrzewnicy wstepnej - SMART HEATER W 3000
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kréc¢cow mm 315
Maks. sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, 140 m*/h, SWNM % 86
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=20°C, SWNM % 84,5
Wysokos¢ mm 1080
Szerokos¢ mm 1284
Gtebokos¢ mm 720
Masa kg 152
Klasa filtra - G4




Klasa JZE - A
WARAS JZE dla klimatu umiarkowanego kwWh/(m2/rok) -38,9
- JZE dla klimatu chtodnego kwh/(m?2/rok) -76,35
JZE dla klimatu cieptego kwh/(m?/rok) -14,82
Maks. wartos$¢ natezenia przeptywu (przy 100 Pa) m3/h 254
Moc akustyczna dBA 38-49
Sprez dyspozycyjny (przy 250 m3/h) Pa 100
L Zuzycie energii W 17-171
! Moc nagrzewnicy wstepnej w 500
! Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kréc¢cow mm 125
Maks. sprawno$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, 120 m*/h, SWM % 93,5
Sprawnos$¢ wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM % 84,4
Wysokos¢ mm 937
Szerokos¢ mm 524
Gtebokos¢ mm 413
\ Masa kg 51
WANAS 250 Klasa filtra - G4/M5
o MODUL
pe— Zalecany przeptyw do m3/h 600
7 Wydajnosc¢ do kw 3,10
AS Ml Zuzycie energii w 4-64
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kré¢cow mm 200
Wysokosé mm 634
Szerokos¢ mm 840
Gtebokos¢ mm 547
Masa kg 40
Klasa Ffiltra - G4
Powierzchnia wentylowana budynku do m? 250
Uktad kréécow - uniwersalny
N WANASgcl'/(ox" V1.
NAGRZEWNICA/CHEODNICA WODNA
) - Zalecany przeptyw do m3/h 600
> R — Wydajno$¢ do kw 3,10
Zuzycie energii w -
. Srednica kré¢cow mm 200
| R Wysokos¢ mm 402
| . WAM—S' Szerokoé¢ mm 683
Gtebokos¢ mm 550
Masa kg 30
Klasa filtra - G4
Powierzchnia wentylowana budynku do m? 250
Uktad kréécow - uniwersalny
" WANASPRY
NAWILZACZ
) Maksymalny strumien powietrza m3/h 600
" Zuzycie energii W 15
' L Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kré¢céw mm 200
- Srednica kré¢ca podtaczeniowego wody cal 3/4
S Wydajno$¢ nominalna l/h 0,35
WANAS Moc nagrzewnicy - SMART HEATER w 1000
UMECTO Maksymalne zuzycie wody l 1,3
Opér powietrza przy 200 m*/h Pa 6
Cinienie wody MPa 0,15-0,6
Temperatura wody min-max 5-20°C
Twardo$¢ wody max. Mg CaCos 200
. Wysokos¢ mm 551
v Szerokos¢ mm 405
Gtebokos¢ mm 448
Masa kg 22
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=) WyCiag powietrza z pomieszczen
=) dwieze powietrze z zewnatrz

nawiew powietrza do pomieszczen

Wyrzut zuzytego powietrza na zewnatrz

www.wanas.pl

* Przy zastosowaniu czujnikdéw wilgotnosci lub CO-.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrow/wymiaréw w dowolnym momencie.
Powyzsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego
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ul. Torowa 5, 35-205 Rzeszow
tel: +48 17 307 04 70
e-mail: biuro@wanas.pl
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