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NAGRZEWNICA

Inteligentna nagrzewnica wstepna automatycznie
dopasowuje swojg moc do temperatury zewnetrznej
i przeptywajacego powietrza.

HYBRID SYSTEM |

Obudowa i izolacja rekuperatora wykonana jest

z elementéw nie palnych i wodoodpornych. Solidna
konstrukcja centrali wentylacyjnej w catosci sktada

sie z elementdw stalowych. W Srodku rekuperatora
zastosowano hybrydowe potaczenie czesci: stalowych
dla zapewnienia stabilnosci konstrukcji oraz nowej ptyty
izolacyjnej dla eliminacji mostkéw cieplnych.

MODBUS RTU

Nowa ptyta gtéwna z szybszym i wydajniejszym procesorem
umozliwia szeroka rozbudowe systemu wentylacji.
Zastosowanie komunikacji MODBUS RTU pozwala na
potaczenie rekuperatora do systemu tzw. inteligentnego
domu. Sterownik $cienny z kolorowym wyswietlaczem
oraz przednim panelem catym szklanym, wyréznia sie
nowoczesng formga i ciekawym designem.

UPDATE

Rekuperator WANAS posiada mozliwo$¢ wgrania
bezptatnej aktualizacji oprogramowania w dowolnym
momencie uzytkowania centrali wentylacyjnej.
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DUZO WIECEJ MOZLIWOSCI SERI
HI-TECH w standardie

. Sterowanie przez Internet
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Komunikaty na e-mail
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do elektroniki

Odpowiednio uksztattowany uchwyt,dzieki
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Otwierane na zawiasach drzwi zapewniaja
rekuperatora WANAS 350V/H

wygodng obstuge i tatwg wymiane filtréow

Podswietlane logo Uszczelka z gumy EPM
zapewnia szczelnoéé

potaczenia z instalacja

Przegrody wykonane
z blachy i niepalnej

ptyty izolacyjnej HYBRID SYSTEM

Inteligentna nagrzewnica
wstepna

Energooszczedne

wentylatory EC Dla zapewnienia jeszcze
wiekszej higieny i trwatosci
wnetrze i obudowa
malowane s3

farba poliestrowa

Podwdjna filtracja
powietrza zewnetrznego
Pomiar zabrudzenia filtrow
Mozliwos¢ zastosowania
fFiltréw antysmogowych

Taca ociekowa wykonana
ze stali nierdzewnej

Wymiennik z tworzywa o zwiekszonej 100% bypass . ,
powierzchni wymiany ciepta Wymiennik zainstalowany w sposéb
Mozliwoé¢ zastosowania umozliwiajgcy grawitacyjny
wymiennika entalpicznego odptyw kondensatu
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Higczans

Nowoczesny sterownik
Scienny w standardzie

Ciekawy design
Przedni panel caty szklany




REKUPERATORY WANAS SERII
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XF SYSTEM

System umozliwiajacy automatyczne rownowazenie
instalacji poprzez ciggty pomiar aktualnego przeptywu
powietrza nawiewanego i wywiewanego. Nowy modut
daje mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika wydatku
powietrza w m>/h. Zastosowanie technologii XF
gwarantuje wyzszy komfort uzytkowania i oszczednosé
energii.

WYMIENNIK Z TWORZYWA

Wymiennik z tworzywa sztucznego o zwiekszonej
powierzchni wymiany ciepta gwarantuje bardzo wysoka
sprawnos¢ cieplna.

* 815 HI-TECH, Wg normy PN-EN 308, T.zewn. 5°C RH 70%, T.wewn. 25°C RH 25% dla 50 m’

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA
NA WENTYLACJE MECHANICZNA!

Centrale wentylacyjne marki WANAS spetniaja
wymagania techniczne programu CZYSTE
POWIETRZE w zakresie osigganej sprawnosci,
wspotczynnika SFP oraz sterowania. Dodatkowo
wszystkie produkowane rekuperatory posiadaja
Atest Higieniczny wydany przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego - Pafstwowy
Zaktad Higieny.
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g Jednostka 413V 41SVHITECH 615V 61SVHITECH 813V 815VHITECH

M5H  415SHHITECH ~ 615H  615HHI-TECH  815H  815HHI-TECH

Klasa JZE* - A A A A A A
JZE dla klimatu umiarkowanego kWhy/(m?/rok)  -34,89 -34,89 -34,15 -34,15 -36,64 -36,64
JZE dla klimatu chtodnego kWh/(m?/rok) -71,95 -71,95 -11,16 11,16 -13,76 -13,76
JZE dla klimatu cieptego kwh/(m?/rok) -11,03 -11,03 -10,32 -10,32 12,75 12,75
Maks. wartos¢ natezenia przeptywu (przy 100Pa)  m3/h 520 520 688 688 890 890
Moc akustyczna dBA 44-59 44-59 45-61 45-61 43-58 43-58
Wydatek/Sprez (Mh)fPa  415/235  415/235  615/193  615/193 8151180  815/180
Zuzycie energii w 19-240 19-240 30-377 30-377 23-337 23-337
Moc nagrzewnicy wstepnej W 500 500 1000 1000 2000 2000
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
$rednica kroccow mm 160 160 200 200 250 250
Maks. sprawnos¢ do % 93,5 93,5 94 94 943 943
Sprawnos¢ wg UE 1254/2014,dT=13°C,SWM % 829 82,9 82,7 82,7 83,1 83,1
Sprawnos¢ wg PN-EN 308 % 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1
Wysokos¢ [H] mm 634 634 694 694 897 897 3
Szerokosc L] mm 813 813 833 833 147 147 WANAS 331 (@1
Gtebokos¢ [D] mm 515 515 675 675 696 696
Masa kg 61 61 75,5 75,5 133,5 1335 <@ $wieze powietrze z zewnatrz
Klasa filtra - G4/M5 G4/M5 G4/M5 G4/M5 G4 G4 <@ \vyCigg powietrza z pomieszczen
Podéwietlane na drzwiach logo HI-TECH - TAK - TAK . TAK <= nawiew powietrza do pomieszczen
Sterownik scienny ze szklanym panelem TAK TAK TAK TAK TAK TAK zuzyte powietrze na zewnatrz
MODBUS RTU TAK TAK TAK TAK TAK TAK
XF (réwnowazenie przeptywu) - TAK - TAK - TAK
Ustawianie wydatku w m*/h - TAK s TAK - TAK
Podglad aktualnego wydatku m*/h - TAK - TAK - TAK
Sterowanie przez internet OPCJA TAK OPCJA TAK OPCJA TAK
Wykrywanie zabrudzenia filtrow - TAK - TAK - TAK
Lakierowane wnetrze farba poliestrowa TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Wymiennik z tworzywa sztucznego TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Inteligentna nagrzewnica wstepna TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Zmniejszona gtosnos¢ na nawiewie TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Taca ociekowa ze stali nierdzewnej TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Niepalna izolacja centrali TAK TAK TAK TAK TAK TAK
HYBRID SYSTEM TAK TAK TAK TAK : :
Uchwyt Scienny TAK TAK TAK TAK - -
Cena katalogowa PLN netto 8900 11000 9900 12000 13700 15200
Modut internetowy WANAS MOBILE CONTROL W-15 600,00 PLN netto
Modut internetowy WANAS MOBILE CONTROL W-19 Wi-Fi 650,00 PLN netto
Wybierz komplet Stojak pod rekuperator WANAS 415 235,00 PLN netto
Stojak pod rekuperator WANAS 615 240,00 PLN netto S A 7
Stojak pod rekuperator WANAS 815 260,00 PLN netto &
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wg.normy PN-EN 308, T.zewn.=5°C, T.wewn.=25°C
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ROZBUDUJ SYSTEM

www.wanas.pl

OZNACZENIA

1. Nagrzewnica elektryczna kanatowa
2. Nawilzacz powietrza WANAS UMECTO
3. Nagrzewnica/chtodnica wodna WANAS 426
4. Czujnik temperatury EXTRA TEMP
5. Czujnik CO,, wilgotnosci, temperatury
multiSense
6. Sterownik rekuperatora
7. Wtacznik/wytacznik Swiatta
8. System inteligentnego domu - zdalne
sterowanie
9. Telefon - zdalne sterowanie
10. Tablet - zdalne sterowanie
11. Okap
12. WANAS MOBILE CONTROL W-15
13. WANAS MOBILE CONTROL W-19 Wi-Fi
14. Czujnik temperatury zewnetrznej
WANAS W-1000
15. Tréjnik GWC
16. Modut GWC WANAS 426
17. Rekuperator WANAS 415 HI-TECH

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrow/wymiaréw w dowolnym momencie.

dystrybutor

Powyzsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

ul. Torowa 5, 35-205 Rzeszow
tel: +48 17 307 04 70
e-mail: biuro@wanas.pl



