Jakosc

kolektoréow sprawdzona w Polsce
I na swiecie od ponad 20 lat
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Przedstawiciel:

www.energo-term.eu



Charakterystyka:

Kolektory prozniowe ENERGOSOL typu “heat
pipe” charakteryzujg sie posrednim przeka-
zywaniem ciepta. Absorpcja promieniowania
sfonecznego dokonywana jest poprzez rury
prozniowe stanowigce jednoczesnie dosko-
nafg izolacje termiczna. Naﬂ(lona wewnatrz
rury specjalna powtoka selektywna wediug
patentu cenionego na Swiecie australijskigo
dr Hardinga, laureata prestizowej nagrody
Amerykanskiego Stowarzyszenia Energetyki
Stonecznej (ASES) , zwieksza w znaczny
sposob absorpcje promieniowania stonecz-
nego oraz wydfuza zywotnos¢ rur ponad
20 lat. Dzieki zastosowaniu dodatkoweﬁo
aluminiowego profilu przewodzacego, ciepto

Dane techniczne:

Typ
llo$¢ rur prézniowych

Srednice rur prézniowych

Dtugosc rur prézniowych

Powierzchnia brutto kolektora

Przekazywane jest do specjalnej rurki typu
‘heat pipe” wypetnionej niskowrzacym
ptynem, ktory odparowujgc oddaje ciepto
w kondensatorze do przeptywajacego przez
kolektor czynnika grzewczego. Takie rozwig-
zanie gwarantuje wysoka wydajnosc i spraw-
nosc kolektorow ENERGOSOL przez caty rok,
zarowno latem jak i zimg. Zastosowanie rur
prozniowych o grubosci scianki zew. 1,8 mm
czyni je wyjatkowo odpornymi na gradobicie.
Kolektory ENERGOSOL mozna montowac na
dachach pfaskich, stromych oraz konstruk-
cjach wolnostojgcych. Solidne wykonanie
oraz wykorzystanie najle'pszych materiatow
zapewniajg wysoka trwatos¢ na diugie lata.
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